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Elektromos targoncák KBET 15   KBET 18   KBET 20

1.1 Gyártó KION BAOLI KION BAOLI KION BAOLI

1.2 A gyártó típusmegnevezése KBET 15 KBET 18 KBET 20

1.3 Hajtás: elektromos, dízel, benzin, gáz Elektromos Elektromos Elektromos

1.4 Kezelés: kézi, gyalogkíséretű, vezetőállásos, vezetőüléses, 
komissiózó

Vezetőüléses Vezetőüléses Vezetőüléses

1.5 Névleges kapacitás / Névleges teherbírás Q (t) 1.5 1.8 2,0

1.6 Tehersúlypont-távolság c (mm) 500 500 500

1.8 Tehertávolság, a hajtótengely középpontjáról a villatőig x (mm) 365 365 396

1.9 Tengelytáv y (mm) 1295 1295 1435

2.1 Saját tömeg Kg 3130 3260 3650

2.2 Tengelyterhelés, teherrel, elöl/hátul Kg 3900/730 4530/530 4970/680

2.3 Tengelyterhelés, teher nélkül, elöl/hátul Kg 1500/1630 1500/1760 1650/2000

3.1 Abroncs: tömörgumi, szuperelasztikus, pneumatikus, 
poliuretán

S/E S/E S/E

3.2 Abroncs mérete, elöl 18x7-8 18x7-8 200/50-10

3.3 Abroncs mérete, hátul 16x6-8 16x6-8 16x6-8

3.5 Kerekek száma, elöl/hátul (x=meghajtott kerekek) 2x/2 2x/2 2x/2

3.6 Nyomtáv, elöl b10 (mm) 890 890 925

3.7 Nyomtáv, hátul b11 (mm) 205 205 205

4.1 Oszlop/villakocsi döntés előre/hátra α/β (°) 5/7 5/7 5/7

4.2 Építési magasság h1 (mm) 2005 2005  2007

4.3 Szabademelés h2 (mm) 122 122 98

4.4 Emelés h3 (mm) 3000 3000  3000

4.5 Legnagyobb magasság, emelőoszlop kitolva h4 (mm) 3945 3945 4030

4.7 Védőtető magassága (fülke) h6 (mm) 2015 2015 2075

4.8 Vezetőülés/vezetőállás magassága h7 (mm) 958 958 1065

4.12 Kuplung magasság h10 (mm) 600 600 630

4.19 Teljes hossz l1 (mm) 2850 2850 3112

4.20 Hossz a villatőig l2 (mm) 1930 1930 2042

4.21 Teljes szélesség b1/b2 (mm) 1066 1066 1120

4.22 Villa méretek ISO 2331 s/e/l (mm) 35/120/920 35/120/920 40/122/1070

4.23 Villakocsi ISO 2328, osztály/típus A, B II A II A II A

4.24 Villakocsi szélessége b3 (mm) 968 968 1040 

4.31 Szabad távolság a talajtól, teherrel, az emelőoszlop alatt m1 (mm) 120 120 114/124

4.32 Szabad távolság a talajtól a tengelytáv közepén m2 (mm) 110 110 105/110

4.34.1 Munkafolyosó szélesség 1000 x 1200 rakathoz 
keresztirányban

Ast (mm) 3241 3241 3359

4.34.2 Munkafolyosó szélesség 800 x 1200 rakathoz keresztirányban Ast (mm) 3060 3060 3178

4.35 Fordulási sugár Wa (mm) 1550 1550 1640

4.36 Belső fordulási sugár b13 (mm) - - -

5.1 Menetsebesség, teherrel/teher nélkül km/h 14/15.5 13.5/15 13/14

5.2 Emelési sebesség, teherrel/teher nélkül m/s 0,300/0,470 0,300/0,470 0,300/0,400

5.3 Süllyesztési sebesség, teherrel/teher nélkül m/s 0,460/0,420 0,480/0,420 0,460/0,420

5.8 Maximális kapaszkodóképesség, teherrel/teher nélkül % 20/20 20/20 15/18

5.10 Üzemi fék Elektromechanikus Elektromechanikus Elektromechanikus

6.1 Menetmotor névleges teljesítmény S2 60 min kW 2x6.5 2x6.5 2x6.5

6.2 Emelőmotor névleges teljesítmény S3-nál 15% kW 16.5 16.5 16.5

6.4 Akkumulátor feszültség/névleges kapacitás K5 V/Ah 48 / 505/525/595 48 / 505/525/595 48 / 625/700

6.5 Akkumulátor tömege kg 810~920 810~920 940~1080

10.1 Üzemi nyomás az adapterekhez bar 160 160 125

10.7 Zajterhelés a vezetőülésnél dB (A) ≤75 ≤75 ≤75
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Elektromos targoncák KBE 15   KBE 18   KBE 20

1.1 Gyártó KION BAOLI KION BAOLI KION BAOLI

1.2 A gyártó típusmegnevezése KBE 15 KBE 18 KBE 20

1.3 Hajtás: elektromos, dízel, benzin, gáz Elektromos Elektromos Elektromos

1.4 Kezelés: kézi, gyalogkíséretű, vezetőállásos, vezetőüléses, 
komissiózó

Vezetőüléses Vezetőüléses Vezetőüléses

1.5 Névleges kapacitás / Névleges teherbírás Q (t) 1.5 1.75 2,0

1.6 Tehersúlypont-távolság c (mm) 500 500 500

1.8 Tehertávolság, a hajtótengely középpontjáról a villatőig x (mm) 404 404 434

1.9 Tengelytáv y (mm) 1250 1250 1500

2.1 Saját tömeg Kg 3060 3260 3860

2.2 Tengelyterhelés, teherrel, elöl/hátul Kg 3880/680 4260/750 5090/770

2.3 Tengelyterhelés, teher nélkül, elöl/hátul Kg 1260/1800 1340/1920 1740/2120

3.1 Abroncs: tömörgumi, szuperelasztikus, pneumatikus, 
poliuretán

PN PN PN

3.2 Abroncs mérete, elöl 6,50-10-10PR 6,50-10-10PR 23X9-10-16PR

3.3 Abroncs mérete, hátul 5,00-8-8PR 5,00-8-8PR 18X7-8-14PR

3.5 Kerekek száma, elöl/hátul (x=meghajtott kerekek) 2x/2 2x/2 2x/2

3.6 Nyomtáv, elöl b10 (mm) 890 890 1040

3.7 Nyomtáv, hátul b11 (mm) 920 920 950

4.1 Oszlop/villakocsi döntés előre/hátra α/β (°) 6/12 6/12 6/10

4.2 Építési magasság h1 (mm) 1995 1995 2050

4.3 Szabademelés h2 (mm) 122 122 100

4.4 Emelés h3 (mm) 3000 3000 3000

4.5 Legnagyobb magasság, emelőoszlop kitolva h4 (mm) 4042 4042 4040

4.7 Védőtető magassága (fülke) h6 (mm) 2199 2199 2177

4.8 Vezetőülés/vezetőállás magassága h7 (mm) 1130 1130 1147

4.12 Kuplung magasság h10 (mm) 210 210 232

4.19 Teljes hossz l1 (mm) 2960 3010 3360

4.20 Hossz a villatőig l2 (mm) 2040 2090 2290

4.21 Teljes szélesség b1/b2 (mm) 1090 1090 1265

4.22 Villa méretek ISO 2331 s/e/l (mm) 35/120/920 35/120/920 40/122/1070

4.23 Villakocsi ISO 2328, osztály/típus A, B II A II A II A

4.24 Villakocsi szélessége b3 (mm) 968 968 1040

4.31 Szabad távolság a talajtól, teherrel, az emelőoszlop alatt m1 (mm) 112 112 115

4.32 Szabad távolság a talajtól a tengelytáv közepén m2 (mm) 100 100 140

4.34.1 Munkafolyosó szélesség 1000 x 1200 rakathoz 
keresztirányban

Ast (mm) 3498 3548 3754

4.34.2 Munkafolyosó szélesség 800 x 1200 rakathoz keresztirányban Ast (mm) 3298 3348 3554

4.35 Fordulási sugár Wa (mm) 1894 1944 2120

4.36 Belső fordulási sugár b13 (mm) 1120 1145 1245

5.1 Menetsebesség, teherrel/teher nélkül km/h 13/15 13/15 12/14

5.2 Emelési sebesség, teherrel/teher nélkül m/s 0,360/0,440 0,360/0,440 0,310/0,420

5.3 Süllyesztési sebesség, teherrel/teher nélkül m/s 0,410/0,420 0,410/0,420 0,450/0,410

5.8 Maximális kapaszkodóképesség, teherrel/teher nélkül % 12/15 12/15 12/15

5.10 Üzemi fék Elektromechanikus Elektromechanikus Elektromechanikus

6.1 Menetmotor névleges teljesítmény S2 60 min kW 8 8 8

6.2 Emelőmotor névleges teljesítmény S3-nál 15% kW 10 10 16.5

6.4 Akkumulátor feszültség/névleges kapacitás K5 V/Ah 48 / 400/440/480 48 / 400/440/480 48 / 630/700

6.5 Akkumulátor tömege kg 680~820 680~820 1010~1160

10.1 Üzemi nyomás az adapterekhez bar 160 160 160

10.7 Zajterhelés a vezetőülésnél dB (A) ≤75 ≤75 ≤75
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Elektromos targoncák KBE 25   KBE 30   KBE 35

1.1 Gyártó KION BAOLI KION BAOLI KION BAOLI

1.2 A gyártó típusmegnevezése KBE 25 KBE 30 KBE 35

1.3 Hajtás: elektromos, dízel, benzin, gáz Elektromos Elektromos Elektromos

1.4 Kezelés: kézi, gyalogkíséretű, vezetőállásos, vezetőüléses, 
komissiózó

Vezetőüléses Vezetőüléses Vezetőüléses

1.5 Névleges kapacitás / Névleges teherbírás Q (t) 2.5 3,0 3.5

1.6 Tehersúlypont-távolság c (mm) 500 500 500

1.8 Tehertávolság, a hajtótengely középpontjáról a villatőig x (mm) 434 464 489

1.9 Tengelytáv y (mm) 1500 1630 1700

2.1 Saját tömeg Kg 4120 4780 5400

2.2 Tengelyterhelés, teherrel, elöl/hátul Kg 5760/860 6730/1050 7760/1140

2.3 Tengelyterhelés, teher nélkül, elöl/hátul Kg 1850/2270 2170/2610 2380/3020

3.1 Abroncs: tömörgumi, szuperelasztikus, pneumatikus, 
poliuretán

PN S/E S/E

3.2 Abroncs mérete, elöl 23X9-10-16PR 23×9-10 28X9-15

3.3 Abroncs mérete, hátul 18X7-8-14PR 18×7-8 18×7-8

3.5 Kerekek száma, elöl/hátul (x=meghajtott kerekek) 2x/2 2x/2 2x/2

3.6 Nyomtáv, elöl b10 (mm) 1040 1040 1000

3.7 Nyomtáv, hátul b11 (mm) 950 980 980

4.1 Oszlop/villakocsi döntés előre/hátra α/β (°) 6/10 6/10 6/12

4.2 Építési magasság h1 (mm) 2050 2040 2230

4.3 Szabademelés h2 (mm) 100 100 100

4.4 Emelés h3 (mm) 3000 3000 3000

4.5 Legnagyobb magasság, emelőoszlop kitolva h4 (mm) 4040 4273 4265

4.7 Védőtető magassága (fülke) h6 (mm) 2177 2164 2195

4.8 Vezetőülés/vezetőállás magassága h7 (mm) 1147 1000 1137

4.12 Kuplung magasság h10 (mm) 232 255 270

4.19 Teljes hossz l1 (mm) 3405 3559 3719

4.20 Hossz a villatőig l2 (mm) 2335 2489 2649

4.21 Teljes szélesség b1/b2 (mm) 1265 1265 1250

4.22 Villa méretek ISO 2331 s/e/l (mm) 40/122/1070 45/125/1070 50/125/1070

4.23 Villakocsi ISO 2328, osztály/típus A, B II A III A III A

4.24 Villakocsi szélessége b3 (mm) 1040 1100 1200

4.31 Szabad távolság a talajtól, teherrel, az emelőoszlop alatt m1 (mm) 115 105 145

4.32 Szabad távolság a talajtól a tengelytáv közepén m2 (mm) 140 140 160

4.34.1 Munkafolyosó szélesség 1000 x 1200 rakathoz 
keresztirányban

Ast (mm) 3804 3894 4049

4.34.2 Munkafolyosó szélesség 800 x 1200 rakathoz keresztirányban Ast (mm) 3604 3694 3849

4.35 Fordulási sugár Wa (mm) 2170 2230 2360

4.36 Belső fordulási sugár b13 (mm) 1268 1345 1425

5.1 Menetsebesség, teherrel/teher nélkül km/h 12/14 12/14 13/14

5.2 Emelési sebesség, teherrel/teher nélkül m/s 0,300/0,400 0,280/0,420 0,260/0,430

5.3 Süllyesztési sebesség, teherrel/teher nélkül m/s 0,450/0,410 0,410/0,330 0,390/0,400

5.8 Maximális kapaszkodóképesség, teherrel/teher nélkül % 12/15 10/15 12/15

5.10 Üzemi fék Elektromechanikus Elektromechanikus Elektromechanikus

6.1 Menetmotor névleges teljesítmény S2 60 min kW 8 9 16

6.2 Emelőmotor névleges teljesítmény S3-nál 15% kW 16.5 19 19

6.4 Akkumulátor feszültség/névleges kapacitás K5 V/Ah 48 / 630/700 80 / 500/600 80 / 500/600

6.5 Akkumulátor tömege kg 1010~1160 1375~1500 1375~1500

10.1 Üzemi nyomás az adapterekhez bar 160 160 180

10.7 Zajterhelés a vezetőülésnél dB (A) ≤75 ≤75 ≤75
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Elektromos targoncák

KBET 15

Oszlop típusa H3 Névleges 
kapacitás - 

tehersúlypont-
táv. 500  mm

Névleges 
kapacitás - 

tehersúlypont-
táv. 500 mm - 

oldalirányú 
elmozdulással

H1 H4 villaráccsal H2 villarács 
nélkül

H2 villaráccsal Oszlopdöntés 
előre/hátra

VM Tele 2500 1500 1350 1745 3542 140 140 5/7

2700 1500 1350 1845 3742 140 140 5/7

3000 1500 1350 2005 4042 140 140 5/7

3250 1500 1350 2120 4292 140 140 5/7

3300 1500 1350 2145 4342 140 140 5/7

3500 1500 1350 2245 4542 140 140 5/7

4000 1300 1150 2545 5042 140 140 5/7

VFM Duplex 2500 1500 1350 1745 3542 1250 743 5/7

2700 1500 1350 1845 3742 1350 843 5/7

3000 1500 1350 2005 4042 1500 993 5/7

3300 1500 1350 2145 4342 1650 1143 5/7

3500 1500 1350 2245 4542 1690 1243 5/7

4000 1300 1150 2545 5042 1890 1543 5/7

VFHM Triplex 4000 1300 1150 1940 5042 1400 938 3/5

4350 1280 1130 2065 5392 1525 1063 3/5

4500 1250 1100 2115 5542 1575 1183 3/5

4700 1250 1100 2185 5742 1645 1183 3/5

4800 1200 1050 2215 5842 1745 1213 3/5

5000 1100 950 2315 6042 1775 1313 3/5

5400 900 750 2440 6442 1900 1483 3/5

5500 750 600 2465 6542 1925 1463 3/5

6000 500 350 2665 7042 2125 1663 3/5
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KBET 18

Oszlop típusa H3 Névleges 
kapacitás - 

tehersúlypont-
táv. 500  mm

Névleges 
kapacitás - 

tehersúlypont-
táv. 500 mm - 

oldalirányú 
elmozdulással

H1 H4 villaráccsal H2 villarács 
nélkül

H2 villaráccsal Oszlopdöntés 
előre/hátra

VM Tele 2500 1800 1650 1745 3542 140 140 5/7

2700 1800 1650 1845 3742 140 140 5/7

3000 1800 1650 2005 4042 140 140 5/7

3250 1800 1650 2120 4292 140 140 5/7

3300 1800 1650 2145 4342 140 140 5/7

3500 1800 1650 2245 4542 140 140 5/7

4000 1600 1450 2545 5042 140 140 5/7

VFM Duplex 2500 1800 1650 1745 3542 1250 743 5/7

2700 1800 1650 1845 3742 1350 843 5/7

3000 1800 1650 2005 4042 1500 993 5/7

3300 1800 1650 2145 4342 1650 1143 5/7

3500 1800 1650 2245 4542 1690 1243 5/7

4000 1600 1450 2545 5042 1890 1543 5/7

VFHM Triplex 4000 1500 1350 1940 5042 1400 938 3/5

4350 1400 1250 2065 5392 1525 1063 3/5

4500 1400 1250 2115 5542 1575 1183 3/5

4700 1300 1150 2185 5742 1645 1183 3/5

4800 1300 1150 2215 5842 1745 1213 3/5

5000 1200 1050 2315 6042 1775 1313 3/5

5400 1000 850 2440 6442 1900 1483 3/5

5500 850 700 2465 6542 1925 1463 3/5

6000 650 500 2665 7042 2125 1663 3/5

KBET 20

Oszlop típusa H3 Névleges 
kapacitás - 

tehersúlypont-
táv. 500  mm

Névleges 
kapacitás - 

tehersúlypont-
táv. 500 mm - 

oldalirányú 
elmozdulással

H1 H4 villaráccsal H2 villarács 
nélkül

H2 villaráccsal Oszlopdöntés 
előre/hátra

VM Tele 3000 2000 1850 2007 4030 98 98 5/7

3300 2000 1850 2157 4330 98 98 5/7

3500 2000 1850 2257 4530 98 98 5/7

4000 2000 1850 2557 4630 98 98 3/5

VFHM Triplex 4000 2000 1850 2000 5034 1349 959 3/5

4350 2000 1850 2125 5384 1474 1084 3/5

4500 1950 1800 2175 5532 1524 1134 3/5

4700 1900 1750 2240 5728 1589 1199 3/5

5000 1800 1650 2418 6032 1767 1377 3/5

5400 1700 1550 2618 6432 1967 1577 3/5

5500 1700 1550 2652 6532 2001 1611 3/5

6000 1600 1450 2885 7032 2234 1844 3/5
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KBE 15

Oszlop típusa H3 Névleges 
kapacitás - 

tehersúlypont-
táv. 500  mm

Névleges 
kapacitás - 

tehersúlypont-
táv. 500 mm - 

oldalirányú 
elmozdulással

H1 H4 villaráccsal H2 villarács 
nélkül

H2 villaráccsal Oszlopdöntés 
előre/hátra

VM Tele 2500 1500 1350 1745 3542 162 162 6/12

2700 1500 1350 1845 3742 162 162 6/12

3000 1500 1350 1995 4042 162 162 6/12

3250 1500 1350 2120 4292 162 162 6/12

3300 1500 1350 2145 4342 162 162 6/12

3500 1500 1350 2245 4542 162 162 6/12

3600 1400 1250 2295 4642 162 162 6/12

3660 1400 1250 2325 4702 162 162 6/12

3700 1400 1250 2345 4742 162 162 6/12

3750 1400 1250 2370 4792 162 162 6/12

4000 1400 1250 2545 5042 162 162 6/8

VFM Duplex 2500 1500 1350 1745 3542 1225 743 6/12

2700 1500 1350 1845 3742 1325 843 6/12

3000 1500 1350 1995 4042 1475 993 6/12

3250 1500 1350 2120 4292 1600 1118 6/12

3300 1500 1350 2145 4342 1625 1143 6/12

3500 1500 1350 2245 4542 1725 1243 6/12

3600 1400 1250 2295 4642 1775 1293 6/12

3660 1400 1250 2325 4702 1805 1323 6/12

3700 1400 1250 2345 4742 1825 1343 6/12

3750 1400 1250 2370 4792 1850 1368 6/12

4000 1400 1250 2545 5042 2025 1543 6/8

VFHM Triplex 4000 1300 1150 1930 5040 1400 930 6/6

4350 1250 1100 2055 5390 1525 1055 6/6

4500 1200 1050 2105 5540 1575 1105 6/6

4700 1100 950 2175 5740 1645 1175 6/6

4800 1100 950 2205 5840 1675 1205 6/6

5000 900 750 2305 6040 1775 1305 6/6

5400 600 450 2430 6440 1900 1430 3/6

5500 500 350 2455 6540 1925 1455 3/6

6000 400 250 2655 7040 2125 1655 3/6
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KBE 18

Oszlop típusa H3 Névleges 
kapacitás - 

tehersúlypont-
táv. 500  mm

Névleges 
kapacitás - 

tehersúlypont-
táv. 500 mm - 

oldalirányú 
elmozdulással

H1 H4 villaráccsal H2 villarács 
nélkül

H2 villaráccsal Oszlopdöntés 
előre/hátra

VM Tele 2500 1750 1600 1745 3542 162 162 6/12

2700 1750 1600 1845 3742 162 162 6/12

3000 1750 1600 1995 4042 162 162 6/12

3250 1750 1600 2120 4292 162 162 6/12

3300 1750 1600 2145 4342 162 162 6/12

3500 1750 1600 2245 4542 162 162 6/12

3600 1600 1450 2295 4642 162 162 6/12

3660 1600 1450 2325 4702 162 162 6/12

3700 1600 1450 2345 4742 162 162 6/12

3750 1600 1450 2370 4792 162 162 6/12

4000 1600 1450 2545 5042 162 162 6/8

VFM Duplex 2500 1750 1600 1745 3542 1225 743 6/12

2700 1750 1600 1845 3742 1325 843 6/12

3000 1750 1600 1995 4042 1475 993 6/12

3250 1750 1600 2120 4292 1600 1118 6/12

3300 1750 1600 2145 4342 1625 1143 6/12

3500 1750 1600 2245 4542 1725 1243 6/12

3600 1600 1450 2295 4642 1775 1293 6/12

3660 1600 1450 2325 4702 1805 1323 6/12

3700 1600 1450 2345 4742 1825 1343 6/12

3750 1600 1450 2370 4792 1850 1368 6/12

4000 1600 1450 2545 5042 2025 1543 6/8

VFHM Triplex 4000 1508 1358 1930 5040 1400 930 6/6

4350 1450 1300 2055 5390 1525 1055 6/6

4500 1350 1200 2105 5540 1575 1105 6/6

4700 1250 1100 2175 5740 1645 1175 6/6

4800 1150 1000 2205 5840 1675 1205 6/6

5000 900 750 2305 6040 1775 1305 6/6

5400 700 550 2430 6440 1900 1430 3/6

5500 600 450 2455 6540 1925 1455 3/6

6000 450 300 2655 7040 2125 1655 3/6
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KBE 20

Oszlop típusa H3 Névleges 
kapacitás - 

tehersúlypont-
táv. 500  mm

Névleges 
kapacitás - 

tehersúlypont-
táv. 500 mm - 

oldalirányú 
elmozdulással

H1 H4 villaráccsal H2 villarács 
nélkül

H2 villaráccsal Oszlopdöntés 
előre/hátra

VM Tele 2500 2000 1850 1800 3540 140 140 6/12

3000 2000 1850 2050 4040 140 140 6/12

3300 2000 1850 2200 4340 140 140 6/12

3500 2000 1850 2300 4540 140 140 6/12

3600 2000 1850 2350 4640 140 140 6/12

4000 1900 1750 2600 5040 140 140 6/8

4500 1600 1450 2850 5540 140 140 6/8

5000 1100 950 3100 6040 140 140 3/6

VFM Duplex 2500 2000 1850 1800 3540 1210 800 6/12

2700 2000 1850 1900 3740 1310 900 6/12

3000 2000 1850 2050 4040 1460 1050 6/12

3300 2000 1850 2200 4340 1610 1200 6/12

3500 2000 1850 2300 4540 1710 1300 6/12

4000 1900 1750 2600 5040 2010 1600 6/8

4500 1600 1450 2850 5540 2260 1850 6/6

VFHM Triplex 3600 1800 1650 1850 4640 1237 850 6/6

4000 1800 1650 1975 5040 1362 975 6/6

4350 1700 1550 2100 5390 1487 1100 6/6

4500 1600 1450 2150 5540 1537 1150 6/6

4700 1400 1250 2215 5740 1602 1215 6/6

4800 1400 1250 2250 5840 1637 1250 6/6

5000 1300 1150 2393 6040 1780 1393 6/6

5400 1100 950 2593 6440 1980 1593 3/6

5500 1100 950 2627 6540 2014 1627 3/6

6000 600 450 2860 7040 2247 1860 3/6
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KBE 25

Oszlop típusa H3 Névleges 
kapacitás - 

tehersúlypont-
táv. 500  mm

Névleges 
kapacitás - 

tehersúlypont-
táv. 500 mm - 

oldalirányú 
elmozdulással

H1 H4 villaráccsal H2 villarács 
nélkül

H2 villaráccsal Oszlopdöntés 
előre/hátra

VM Tele 2500 2500 2350 1800 3540 140 140 6/12

3000 2500 2350 2050 4040 140 140 6/12

3300 2500 2350 2200 4340 140 140 6/12

3500 2500 2350 2300 4540 140 140 6/12

3600 2500 2350 2350 4640 140 140 6/12

4000 2300 2150 2600 5040 140 140 6/8

4500 1800 1650 2850 5540 140 140 6/8

5000 1300 1150 3100 6040 140 140 3/6

VFM Duplex 2500 2500 2350 1800 3540 1210 800 6/12

2700 2500 2350 1900 3740 1310 900 6/12

3000 2500 2350 2050 4040 1460 1050 6/12

3300 2500 2350 2200 4340 1610 1200 6/12

3500 2500 2350 2300 4540 1710 1300 6/12

4000 2300 2150 2600 5040 2010 1600 6/8

4500 1800 1650 2850 5540 2260 1850 6/6

VFHM Triplex 3600 2300 2150 1850 4640 1237 850 6/6

4000 2200 2050 1975 5040 1362 975 6/6

4350 1900 1750 2100 5390 1487 1100 6/6

4500 1800 1650 2150 5540 1537 1150 6/6

4700 1600 1450 2215 5740 1602 1215 6/6

4800 1600 1450 2250 5840 1637 1250 6/6

5000 1400 1250 2393 6040 1780 1393 6/6

5400 1200 1050 2593 6440 1980 1593 3/6

5500 1100 950 2627 6540 2014 1627 3/6

6000 700 550 2860 7040 2247 1860 3/6

6500 500 350 3100 7540 2450 2060 3/3
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KBE 30

Oszlop típusa H3 Névleges 
kapacitás - 

tehersúlypont-
táv. 500  mm

Névleges 
kapacitás - 

tehersúlypont-
táv. 500 mm - 

oldalirányú 
elmozdulással

H1 H4 villaráccsal H2 villarács 
nélkül

H2 villaráccsal Oszlopdöntés 
előre/hátra

VM Tele 2500 3000 2850 1790 3773 145 145 6/10

2700 3000 2850 1890 3973 145 145 6/10

3000 3000 2850 2040 4273 145 145 6/10

3300 3000 2850 2190 4573 145 145 6/10

3500 3000 2850 2290 4773 145 145 6/10

3700 3000 2850 2390 4973 145 145 6/10

4000 2850 2700 2590 5273 145 145 6/8

4500 2500 2350 2840 5773 145 145 6/6

VFM Duplex 2500 3000 2850 1790 3773 1127 557 6/10

2700 3000 2850 1890 3973 1227 657 6/10

3000 3000 2850 2040 4273 1377 807 6/10

3300 3000 2850 2190 4573 1527 957 6/10

3500 3000 2850 2290 4773 1627 1057 6/10

3700 3000 2850 2390 4973 1727 1157 6/10

4000 2850 2700 2590 5273 1927 1357 6/8

4500 2500 2350 2840 5773 2117 1607 6/6

VFHM Triplex 4000 2750 2600 1965 5273 1350 732 6/6

4350 2600 2450 2090 5623 1475 857 6/6

4500 2400 2250 2140 5773 1525 907 6/6

4700 2200 2050 2205 5973 1590 972 6/6

4800 2200 2050 2240 6073 1625 1007 6/6

5000 2000 1850 2383 6273 1768 1150 6/6

5400 1500 1350 2583 6673 1968 1350 3/6

5500 1500 1350 2617 6773 2002 1384 3/6

6000 1100 950 2850 7273 2235 1617 3/6

6500 700 550 3100 7800 2350 1850 3/3
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KBE 35

Oszlop típusa H3 Névleges 
kapacitás - 

tehersúlypont-
táv. 500  mm

Névleges 
kapacitás - 

tehersúlypont-
táv. 500 mm - 

oldalirányú 
elmozdulással

H1 H4 villaráccsal H2 villarács 
nélkül

H2 villaráccsal Oszlopdöntés 
előre/hátra

VM Tele 2500 3500 3300 1980 3773 145 145 6/12

2700 3500 3300 2080 3973 145 145 6/12

3000 3500 3300 2230 4273 145 145 6/12

3300 3500 3300 2380 4573 145 145 6/12

3500 3500 3300 2480 4773 145 145 6/12

4000 3200 3000 2780 5273 145 145 6/8

4500 2600 2400 3030 5773 145 145 6/6

5000 2100 1900 3280 6273 145 145 3/6

VFM Duplex 2500 3500 3300 1830 3773 1172 602 6/12

2700 3500 3300 1930 3973 1272 702 6/12

3000 3500 3300 2080 4273 1422 852 6/12

3300 3500 3300 2230 4573 1572 1002 6/12

3500 3500 3300 2330 4773 1672 1102 6/12

4000 3200 3000 2630 5273 1972 1402 6/8

4500 2600 2400 2880 5773 2222 1652 6/6

VFHM Triplex 4000 3200 3000 2005 5273 1246 777 6/6

4350 3000 2800 2130 5623 1371 902 6/6

4500 3000 2800 2180 5773 1421 952 6/6

4700 2500 2300 2245 5973 1486 1017 6/6

4800 2500 2300 2280 6073 1521 1052 6/6

5000 2400 2200 2423 6273 1664 1195 6/6

5400 1750 1550 2623 6673 1864 1395 3/6

5500 1750 1550 2657 6773 1898 1429 3/6

6000 1200 1000 2890 7273 2131 1662 3/6

6500 800 650 3130 7780 2400 2120 3/3
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