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Raklapemelő targoncák ES 10-N01   ES 12-N03   ES 16-N02

1.1 Gyártó KION BAOLI KION BAOLI KION BAOLI

1.2 A gyártó típusmegnevezése ES 10-N01 ES 12-N03 ES 16-N02

1.3 Hajtás: elektromos, dízel, benzin, gáz Elektromos Elektromos Elektromos

1.4 Kezelés: kézi, gyalogkíséretű, vezetőállásos, vezetőüléses, 
komissiózó

Gyalogkíséretű Gyalogkíséretű Gyalogkíséretű

1.5 Névleges kapacitás / Névleges teherbírás Q (t) 1,0 1.2 1.6

1.6 Tehersúlypont-távolság c (mm) 600 600 600

1.8 Tehertávolság, a hajtótengely középpontjáról a villatőig x (mm) 800 647 647

1.9 Tengelytáv y (mm) 1281 1248 1293

2.1 Saját tömeg Kg 510 1007 1340

2.2 Tengelyterhelés, teherrel, elöl/hátul Kg 580/930 684/1523 930/2010

2.3 Tengelyterhelés, teher nélkül, elöl/hátul Kg 385/125 610/397 850/490

3.1 Abroncs: tömörgumi, szuperelasztikus, pneumatikus, 
poliuretán

PU PU PU

3.2 Abroncs mérete, elöl Ø 220x70 Ø 230x70 Ø 230x70

3.3 Abroncs mérete, hátul Ø 80x93 Ø 85x75 Ø 85x75

3.4 Kiegészítő kerekek (méretek) Ø124x60 Ø150x54 Ø150x54

3.5 Kerekek száma, elöl/hátul (x=meghajtott kerekek) 1x+1/2 1x+1/4 1x+1/4

3.6 Nyomtáv, elöl b10 (mm) 529 522 522

3.7 Nyomtáv, hátul b11 (mm) 420/535 390/505 390/505

4.2 Építési magasság h1 (mm) 1950 2308 2108

4.3 Szabademelés h2 (mm) 70 1760 1520

4.4 Emelés h3 (mm) 2840 3530 4530

4.5 Legnagyobb magasság, emelőoszlop kitolva h4 (mm) 3325 4088 5088

4.9 Magasság, kormánykar vezetőállásban, min./max, h14 (mm) 785/1300 850/1385 850/1385

4.15 Magasság, leengedve h13 (mm) 85 90 90

4.19 Teljes hossz l1 (mm) 1800 1919 1964

4.20 Hossz a villatőig l2 (mm) 632 769 814

4.21 Teljes szélesség b1/b2 (mm) 800 820 820

4.22 Villa méretek ISO 2331 s/e/l (mm) 60/150/1150 60/180/1150 60/180/1150

4.25 Villák közötti távolság b5 (mm) 570/685 570/685 570/685

4.32 Szabad távolság a talajtól a tengelytáv közepén m2 (mm) 29 28 28

4.34.1 Munkafolyosó szélesség 1000 x 1200 rakathoz 
keresztirányban

Ast (mm) 2317 2336 2406

4.34.2 Munkafolyosó szélesség 800 x 1200 rakathoz keresztirányban Ast (mm) 2285 2259 2329

4.35 Fordulási sugár Wa (mm) 1485 1440 1510

5.1 Menetsebesség, teherrel/teher nélkül km/h 4,3/4,5 6,0/6,0 5,7/6,0

5.2 Emelési sebesség, teherrel/teher nélkül m/s 0,110/0,160 0,090/0,140 0,130/0,200

5.3 Süllyesztési sebesség, teherrel/teher nélkül m/s 0,130/0,110 0,180/0,120 0,250/0,170

5.8 Maximális kapaszkodóképesség, teherrel/teher nélkül % 5/10 6/12 6/12

5.10 Üzemi fék Elektromágneses Elektromágneses Elektromágneses

6.1 Menetmotor névleges teljesítmény S2 60 min kW 0.45 1.3 1.3

6.2 Emelőmotor névleges teljesítmény S3-nál 15% kW 2.2 1.5 3.2

6.3 Akkumulátor DIN 43531/35/36 szerint A, B, C, nem No 2VBS 3VBS

6.4 Akkumulátor feszültség/névleges kapacitás K5 V/Ah 2x12/85 24/180 24/270

6.5 Akkumulátor tömege kg 2x25 175 230

6.6 Energia fogyasztás VDI ciklus szerint kWh/h 0.73 0.95 1.59

8.1 Menetvezérlés típusa DC AC AC

10.7 Zajterhelés a vezetőülésnél dB (A) <70 <70 <70
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Raklapemelő targoncák ES 12-N02   ES 15-N01   ES 15-N02 2 stage

1.1 Gyártó KION BAOLI KION BAOLI KION BAOLI

1.2 A gyártó típusmegnevezése ES 12-N02 ES 15-N01 ES 15-N02 2 stage

1.3 Hajtás: elektromos, dízel, benzin, gáz Elektromos Elektromos Elektromos

1.4 Kezelés: kézi, gyalogkíséretű, vezetőállásos, vezetőüléses, 
komissiózó

Gyalogkíséretű Gyalogkíséretű Gyalogkíséretű

1.5 Névleges kapacitás / Névleges teherbírás Q (t) 1.2 1.5 1.5

1.6 Tehersúlypont-távolság c (mm) 600 600 600

1.8 Tehertávolság, a hajtótengely középpontjáról a villatőig x (mm) 684 684 765

1.9 Tengelytáv y (mm) 1196 1235 1405

2.1 Saját tömeg Kg 960 1035 1095

2.2 Tengelyterhelés, teherrel, elöl/hátul Kg 830/1330 880/1655 1165/1430

2.3 Tengelyterhelés, teher nélkül, elöl/hátul Kg 730/230 780/255 735/360

3.1 Abroncs: tömörgumi, szuperelasztikus, pneumatikus, 
poliuretán

PU PU PU

3.2 Abroncs mérete, elöl Ø 252x88 Ø 252x88 Ø 230x75

3.3 Abroncs mérete, hátul Ø 80x70 Ø 80x70 Ø 80x70

3.4 Kiegészítő kerekek (méretek) Ø150x54 Ø150x54 Ø124x60

3.5 Kerekek száma, elöl/hátul (x=meghajtott kerekek) 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4

3.6 Nyomtáv, elöl b10 (mm) 686 686 570

3.7 Nyomtáv, hátul b11 (mm) 390/505 390/505 390/505

4.2 Építési magasság h1 (mm) 2096 1946 1950

4.3 Szabademelés h2 (mm) 120 150 150

4.4 Emelés h3 (mm) 3200 2900 2865

4.5 Legnagyobb magasság, emelőoszlop kitolva h4 (mm) 3975 3675 3370

4.9 Magasság, kormánykar vezetőállásban, min./max, h14 (mm) 985/1420 985/1420 1370/945

4.15 Magasság, leengedve h13 (mm) 81 81 85

4.19 Teljes hossz l1 (mm) 1846/1946 1883/1983 2050

4.20 Hossz a villatőig l2 (mm) 695/795 733/833 900

4.21 Teljes szélesség b1/b2 (mm) 910 910 795

4.22 Villa méretek ISO 2331 s/e/l (mm) 60/180/1150 60/180/1150 60/180/1150

4.25 Villák közötti távolság b5 (mm) 570/685 570/685 570/685

4.32 Szabad távolság a talajtól a tengelytáv közepén m2 (mm) 26 21 25

4.34.1 Munkafolyosó szélesség 1000 x 1200 rakathoz 
keresztirányban

Ast (mm) 2278/2378 2318/2418 2518

4.34.2 Munkafolyosó szélesség 800 x 1200 rakathoz keresztirányban Ast (mm) 2211/2311 2318/2251 2475

4.35 Fordulási sugár Wa (mm) 1400/1500 1440/1540 1674

5.1 Menetsebesség, teherrel/teher nélkül km/h 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0

5.2 Emelési sebesség, teherrel/teher nélkül m/s 0,105/0,150 0,105/0,150 0,082/0,150

5.3 Süllyesztési sebesség, teherrel/teher nélkül m/s 0,130/0,110 0,130/0,110 0,095/0,100

5.8 Maximális kapaszkodóképesség, teherrel/teher nélkül % 6/12 6/12 6/12

5.10 Üzemi fék Elektromágneses Elektromágneses Elektromágneses

6.1 Menetmotor névleges teljesítmény S2 60 min kW 1.3 1.3 1.3

6.2 Emelőmotor névleges teljesítmény S3-nál 15% kW 2.2 3 2.2

6.3 Akkumulátor DIN 43531/35/36 szerint A, B, C, nem No, cellák 3PzS No, cellák 3PzS B, 2PzS

6.4 Akkumulátor feszültség/névleges kapacitás K5 V/Ah 24/210 24/210 24/210

6.5 Akkumulátor tömege kg 210 210 217

6.6 Energia fogyasztás VDI ciklus szerint kWh/h 1.4 1.4 -

8.1 Menetvezérlés típusa AC AC AC

10.7 Zajterhelés a vezetőülésnél dB (A) <70 <70 <70
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Raklapemelő targoncák ES 15-N02 3 stage

1.1 Gyártó KION BAOLI

1.2 A gyártó típusmegnevezése ES 15-N02 3 stage

1.3 Hajtás: elektromos, dízel, benzin, gáz Elektromos

1.4 Kezelés: kézi, gyalogkíséretű, vezetőállásos, vezetőüléses, komissiózó Gyalogkíséretű

1.5 Névleges kapacitás / Névleges teherbírás Q (t) 1.5

1.6 Tehersúlypont-távolság c (mm) 600

1.8 Tehertávolság, a hajtótengely középpontjáról a villatőig x (mm) 765

1.9 Tengelytáv y (mm) 1520

2.1 Saját tömeg Kg 1596

2.2 Tengelyterhelés, teherrel, elöl/hátul Kg 1345/1663

2.3 Tengelyterhelés, teher nélkül, elöl/hátul Kg 955/553

3.1 Abroncs: tömörgumi, szuperelasztikus, pneumatikus, poliuretán PU

3.2 Abroncs mérete, elöl Ø 230x75

3.3 Abroncs mérete, hátul Ø 80x70

3.4 Kiegészítő kerekek (méretek) Ø124x60

3.5 Kerekek száma, elöl/hátul (x=meghajtott kerekek) 1x+2/4

3.6 Nyomtáv, elöl b10 (mm) 750

3.7 Nyomtáv, hátul b11 (mm) 390/505

4.2 Építési magasság h1 (mm) 2220

4.3 Szabademelés h2 (mm) 1660

4.4 Emelés h3 (mm) 4965

4.5 Legnagyobb magasság, emelőoszlop kitolva h4 (mm) 5520

4.9 Magasság, kormánykar vezetőállásban, min./max, h14 (mm) 1370/945

4.15 Magasság, leengedve h13 (mm) 85

4.19 Teljes hossz l1 (mm) 2180

4.20 Hossz a villatőig l2 (mm) 1030

4.21 Teljes szélesség b1/b2 (mm) 1000

4.22 Villa méretek ISO 2331 s/e/l (mm) 60/180/1150

4.25 Villák közötti távolság b5 (mm) 570

4.32 Szabad távolság a talajtól a tengelytáv közepén m2 (mm) 25

4.34.1 Munkafolyosó szélesség 1000 x 1200 rakathoz keresztirányban Ast (mm) 2650

4.34.2 Munkafolyosó szélesség 800 x 1200 rakathoz keresztirányban Ast (mm) 2607

4.35 Fordulási sugár Wa (mm) 1806

5.1 Menetsebesség, teherrel/teher nélkül km/h 6,0/6,0

5.2 Emelési sebesség, teherrel/teher nélkül m/s 0,141/0,212

5.3 Süllyesztési sebesség, teherrel/teher nélkül m/s 0,227/0,178

5.8 Maximális kapaszkodóképesség, teherrel/teher nélkül % 6/12

5.10 Üzemi fék Elektromágneses

6.1 Menetmotor névleges teljesítmény S2 60 min kW 1.3

6.2 Emelőmotor névleges teljesítmény S3-nál 15% kW 3

6.3 Akkumulátor DIN 43531/35/36 szerint A, B, C, nem B, 3PzS

6.4 Akkumulátor feszültség/névleges kapacitás K5 V/Ah 24/350

6.5 Akkumulátor tömege kg 288

6.6 Energia fogyasztás VDI ciklus szerint kWh/h 2.36

8.1 Menetvezérlés típusa AC

10.7 Zajterhelés a vezetőülésnél dB (A) <70
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Raklapemelő targoncák

ES 10-N01

Emelőoszlop Duplex 2900 mm Szimplex, 1600 mm Duplex 3500 mm

H1 1950 1950 2250

H2 70 1530 70

H3 2840 1530 3440

H4 3325 1950 3925

ES 12-N03

Emelőoszlop Duplex 2900 mm Duplex 3200 mm Duplex 3600 mm Duplex 
szabademeléssel 

2900 mm

Duplex 
szabademeléssel 

3200 mm

Duplex 
szabademeléssel 

3600 mm

H1 1958 2108 2308 1958 2108 2308

H2 - - - 1410 1560 1760

H3 2830 3130 3530 2830 3130 3530

H4 3380 3680 4080 3380 3680 4080

H3 + H13 2920 3220 3620 2920 3220 3620

ES 16-N02

Emelőoszlop Duplex 
2900 mm

Duplex 
3200 mm

Duplex 
3600 mm

Duplex 
szabademel
éssel 2900 

mm

Duplex 
szabademel
éssel 3200 

mm

Duplex 
szabademel
éssel 3600 

mm

Triplex 
4300 mm

Triplex 
4600 mm

Triplex 
szabademel
éssel 4300 

mm

Triplex 
szabademel
éssel 4600 

mm

H1 1958 2108 2308 1958 2108 2308 2008 2108 2008 2108

H2 - - - 1410 1560 1760 - - 1420 1520

H3 2830 3130 3530 2830 3130 3530 4230 4530 4230 4530

H4 3380 3680 4080 3380 3680 4080 4780 5080 4780 5080

H3 + H13 2920 3220 3620 2920 3220 3620 4320 4620 4320 4620

ES 12-N02

Emelőoszlop Szimplex, 1600 
mm

Duplex 2600 mm Duplex 2900 mm Duplex 
szabademeléssel 

2900 mm

Duplex 3200 mm Duplex 
szabademeléssel 

3200 mm

Duplex 3600 mm

H1 1976 1796 1946 1946 2096 2096 2296

H2 1519 120 120 1484 120 1634 120

H3 1600 2600 2900 2900 3200 3200 3600

H4 2375/1976 3375/2996 3675/3296 3675/3281 3975/3596 3975/3581 4375/3996

ES 15-N01

Emelőoszlop Duplex 2900 mm Duplex szabademeléssel 2900 
mm

Triplex 3400 mm Triplex szabademeléssel 3400 
mm

H1 1946 1946 1726 1726

H2 150 1484 - 1120

H3 2900 2900 3400 3400

H4 3675/3281 3675/3281 4175/3939 4175/3925

ES 15-N02 2 stage

Emelőoszlop Duplex 2900 mm Duplex szabademeléssel 
2900 mm

Duplex 3600 mm Duplex szabademeléssel 
3600 mm

Duplex 4000 mm

H1 1950 1950 2300 2300 2500

H2 150 1480 150 1830 150

H3 2865 2865 3565 3565 3965

H4 3370 3370 4070 4070 4470
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ES 15-N02 3 stage

Emelőoszlop Triplex szabademeléssel 
4300 mm

Triplex szabademeléssel 
4600 mm

Triplex szabademeléssel 
5000 mm

Triplex szabademeléssel 
5500 mm

Triplex szabademeléssel 
6000 mm

H1 1980 2080 2220 2475 2740

H2 1420 1520 1660 1875 2100

H3 4265 4565 4965 5465 5965

H4 4865 5115 5520 6060 6600
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ES 10-N01

1600 mm

H3 (mm) Q (kg)

1600 1000 1000

c (mm) 600 700

ES 10-N01

2900 mm

H3 (mm) Q (kg)

2900 1000 800

2500 1000 800

2000 1000 1000

c (mm) 600 700

ES 10-N01

3500 mm

H3 (mm) Q (kg)

3500 600 500

3200 800 600

2900 1000 800

2500 1000 800

2000 1000 1000

c (mm) 600 700

ES 12-N03

2900 mm

H3 (mm) Q (kg)

2900 1000 800

2500 1200 1000

c (mm) 600 700

ES 12-N03

3200 mm

H3 (mm) Q (kg)

3200 800 600

2900 1000 800

2500 1200 1000

c (mm) 600 700

ES 12-N03

3600 mm

H3 (mm) Q (kg)

3600 600 400

3200 800 600

2900 1000 800

2500 1200 1000

c (mm) 600 700

ES 16-N02

2900 mm

H3 (mm) Q (kg)

2900 1400 1100

2500 1600 1200

c (mm) 600 700

ES 16-N02

3200 mm

H3 (mm) Q (kg)

3200 1200 900

2900 1400 1100

2500 1600 1200

c (mm) 600 700

ES 16-N02

3600 mm

H3 (mm) Q (kg)

3600 1000 700

3200 1200 900

2900 1400 1100

2500 1600 1200

c (mm) 600 700

ES 16-N02

4300 mm

H3 (mm) Q (kg)

4300 900 600

3600 1000 700

3200 1200 900

2900 1400 1100

2500 1600 1200

c (mm) 600 700

ES 16-N02

4600 mm

H3 (mm) Q (kg)

4600 800 500

4300 900 600

3600 1000 700

3200 1200 900

2900 1400 1100

2500 1600 1200

c (mm) 600 700

ES 12-N02

1600 mm

H3 (mm) Q (kg)

1600 1200 1200

c (mm) 600 700

ES 12-N02

2600 mm

H3 (mm) Q (kg)

2600 1200 800

2000 1200 1200

c (mm) 600 700

ES 12-N02

2900 mm

H3 (mm) Q (kg)

2900 1000 800

2500 1200 1000

2000 1200 1200

c (mm) 600 700

ES 12-N02

3200 mm

H3 (mm) Q (kg)

3200 1000 800

2500 1200 1000

2500 1200 1200

c (mm) 600 700

ES 12-N02

3600 mm

H3 (mm) Q (kg)

3600 800 500

3200 1000 800

2500 1200 1000

2000 1200 1200

c (mm) 600 700

ES 15-N01

2900 mm

H3 (mm) Q (kg)

2900 1000 800

2200 1500 1200

c (mm) 600 700

ES 15-N01

3400 mm

H3 (mm) Q (kg)

3400 900 700

2900 1100 900

2200 1500 1200

c (mm) 600 700

ES 15-N02 2 stage

2900 mm

H3 (mm) Q (kg)

2900 1300 1000

2700 1500 1100

c (mm) 600 700

ES 15-N02 2 stage

3600 mm

H3 (mm) Q (kg)

3600 1000 800

3200 1100 900

2900 1300 1000

2700 1500 1100

c (mm) 600 700

7



ES 15-N02 2 stage

4000 mm

H3 (mm) Q (kg)

4000 900 700

3600 1000 800

3200 1100 900

2900 1300 1000

2700 1500 1100

c (mm) 600 700

ES 15-N02 2 stage

4300 mm

H3 (mm) Q (kg)

4300 920 750

4000 1000 800

3400 1100 900

3200 1200 1000

2700 1500 1200

c (mm) 600 700

ES 15-N02 2 stage

4600 mm

H3 (mm) Q (kg)

4600 850 700

4000 1000 800

3400 1100 900

3200 1200 1000

2700 1500 1200

c (mm) 600 700

ES 15-N02 2 stage

5000 mm

H3 (mm) Q (kg)

5000 750 650

4600 850 700

4000 1000 800

3400 1100 900

3200 1200 1000

2700 1500 1200

c (mm) 600 700

ES 15-N02 2 stage

5500 mm

H3 (mm) Q (kg)

5500 600 500

5000 750 650

4600 850 700

4000 1000 800

3400 1100 900

3200 1200 1000

2700 1500 1200

c (mm) 600 700

ES 15-N02 2 stage

6000 mm

H3 (mm) Q (kg)

6000 450 350

5500 600 500

5000 750 650

4600 850 700

4000 1000 800

3400 1100 900

3200 1200 1000

2700 1500 1200

c (mm) 600 700

ES 15-N02 3 stage

2900 mm

H3 (mm) Q (kg)

2900 1300 1000

2700 1500 1100

c (mm) 600 700

ES 15-N02 3 stage

3600 mm

H3 (mm) Q (kg)

3600 1000 800

3200 1100 900

2900 1300 1000

2700 1500 1100

c (mm) 600 700

ES 15-N02 3 stage

4000 mm

H3 (mm) Q (kg)

4000 900 700

3600 1000 800

3200 1100 900

2900 1300 1000

2700 1500 1100

c (mm) 600 700

ES 15-N02 3 stage

4300 mm

H3 (mm) Q (kg)

4300 920 750

4000 1000 800

3400 1100 900

3200 1200 1000

2700 1500 1200

c (mm) 600 700

ES 15-N02 3 stage

4600 mm

H3 (mm) Q (kg)

4600 850 700

4000 1000 800

3400 1100 900

3200 1200 1000

2700 1500 1200

c (mm) 600 700

ES 15-N02 3 stage

5000 mm

H3 (mm) Q (kg)

5000 750 650

4600 850 700

4000 1000 800

3400 1100 900

3200 1200 1000

2700 1500 1200

c (mm) 600 700

ES 15-N02 3 stage

5500 mm

H3 (mm) Q (kg)

5500 600 500

5000 750 650

4600 850 700

4000 1000 800

3400 1100 900

3200 1200 1000

2700 1500 1200

c (mm) 600 700

ES 15-N02 3 stage

6000 mm

H3 (mm) Q (kg)

6000 450 350

5500 600 500

5000 750 650

4600 850 700

4000 1000 800

3400 1100 900

3200 1200 1000

2700 1500 1200

c (mm) 600 700
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